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FICHA TÉCNICA  

LIMPIEZA PROFUNDA

CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419  -  Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es  -  web: www.clevernet.es

Forma de Aplicación e Información Adicional

CN-45

CN-45 es indispensable en aquellos casos en que se desee buena limpieza profunda.
Industria alimentaria: mostradores, suelos, paredes, cámaras frigoríficas, mesas de 
trabajo, utensilios, equipamiento, interiores de vehículos y otras superficies.
Hoteles y restaurantes: cocinas, suelos y superficies lavables.
Vestuarios e instalaciones deportivas: duchas, paredes, suelos, zonas húmedas (evita los 
mohos y manchas negras). 
Instalaciones para animales: jaulas, casetas, suelos, habitáculos. La limpieza habitual con 
CN-45 elimina los malos olores y la formación de focos de bacterias y mohos.
Patios y terrazas: CN-45 evita la formación de manchas verdes en los suelos de cemento, 
cerámica y barro cocido.
Actividades náuticas: Limpieza de sentinas, eliminando malos olores. Limpieza de trajes 
de neopreno. 
Contenedores higiénicos de señora en aseos.
Maquinaria de Vending.
Impregnación de alfombras.

CLEDAX ALCALINO
Detergente concentrado a base de activos catiónicos. Formulado para realizar los 
trabajos más exigentes en la limpieza profunda.

En limpiezas de mantenimiento o de superficies poco sucias, pueden emplearse 
diluciones en agua del 2%. 
En casos de suciedad fuerte o cuando sea necesaria una limpieza profunda, utilizar 
diluciones a partir del 5%. 

Aplicar la solución de producto con la ayuda de una bayeta, esponja, fregona, 
pulverizador, etc. también con máquina hidrolimpiadora.
Dejar actuar de 20 a 30 mintos antes de aclarar.

Líquido anaranjado.
Totalmente soluble en agua.
No contiene disolventes.
No perfumado.
Biodegradable.
Materias primas y colorantes autorizados para aplicaciones de limpieza en industria 
alimentaria.

COLECTIVIDADES 
Y HOSTELERÍA

Presentación
Caja 4 garrafas de 5 l.

Especificaciones

pH (al 100%): 13,5 ± 0,5
Densidad: 1,045 ± 0,005 g/ml a 20ºC

CN-45 se fabrica bajo riguroso control 
de calidad siguiendo las normativas 
toxicológicas y medioambientales 
españolas y de la U.E.

Potente limpiador a base de amonios cuaternarios.
No contiene fosfatos.
Permite realizar las tareas de limpieza profunda en una sola operación.
Elimina los malos olores.

Fecha creación/revisión: 29/06/2021

Aplicaciones

Dosificación

Sistemática de Empleo

Características

Sector de Aplicación

Propiedades

MANUAL PULVERIZACIÓN 
A BAJA PRESIÓN

INDUSTRIA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

HIDROLIMPIADORA NO PERFUMADOCON MOCHO


